


EG - KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG 
 

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 2006 / 42 / EG 
 

Anhang II A 
 
 
 
     Die Bauart der Maschine 
 
     - Ortsveränderliche Warmlufterzeuger (ölbefeuert, mit u. ohne Wärmeaustauscher). 
 
 
     Bezeichnung: 
 
     - BV 265   
 
     ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der oben genannten   
     Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG und der EMV-Richtlinie    
     2004/108/ EG. 
 
 
 
     Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: 
 

                - EN 55014, Produktnorm für breitbandige Störungen 
                - DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen 
                - DIN EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabstände 
                - EN 60204.1 elektrische Ausrüstung für Industriemaschinen 
 
                Hinweis:  Die Einhaltung der DIN EN ISO 13857 bezieht sich nur auf  den Berührungsschutz 
                des Ventilators. Für die  vollständige Erfüllung der EN 13857 ist der Aufsteller bzw. 
                Installateur verantwortlich. 
 
 
 
 
                Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt: 
 

                - DIN EN 13842 "Ölbefeuerte Warmlufterzeuger ( ölbefeuert, mit u. ohne   
                  Wärmeaustauscher )" 
 
 
 

 
                   Mönchengladbach, 
                   17.04.2013                                                                                    Geschäftsführender Gesellschafter                                 
                   ______________                  ______________________            ____________________________   

      Ort, Datum                             Rechtsverb. Unterschrift                 Angaben zum Unterzeichner  
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2. AUSSERBETRIEBNAHME 

Betriebsschalter auf Stellung "0" zurückschalten. 
 Bei Betrieb "Heizen" erfolgt eine automatische Nachkühlung des Heizers bis zur 
selbsttätigen Abschaltung des Heizerventilators. 

ACHTUNG ! 

Netzstecker erst nach erfolgter Nachkühlung "bei Stillstand" des Heizerventilators 
ziehen. 

Vor Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ist grundsätzlich der Netzstecker zu ziehen. 

Bei Betrieb "Lüften" schaltet das Gerät sofort ab. 

3. SICHERHEITS- und REGELEINRICHTUNGEN 

Bei Ausfall der Flamme, z.B. durch Brennstoffmangel, schaltet das Ölbrennerrelais 
den Heizer ab, die Kontroll-Lampe seitlich am Brennergehäuse - Entstörungstaste - leuchtet 
auf. 

Nach Beseitigung der Störung kann die Entstörungstaste gedrückt und damit der 
Brenner erneut in Betrieb gesetzt werden. 
Störtaste Minimum 1 Sec. Maximal 3 Sec. drücken. 
 

Temperaturregelung 

Das Gerät ist mit, drei Temperaturfühlern ausgerüstet, die direkt im Warmluftstrom, 
angeordnet sind. 

Der erste Fühler (Regler) steuert die Anlaufverzögerung und den Nachlauf des 
Heizerventilators. 
Der zweite Fühler (Regler) überwacht die Betriebstemperatur. 
Bei überschreiten der max. Betriebstemperatur von ca. 80 °C schaltet der Regler 
den Brenner aus, während der Heizerventilator zur Kühlung weiter läuft. 
Der dritte Fühler (Regler) dient als Sicherheitsthermostat bei Überhitzung, z.B. nach 
Ausfall des Heizerventilators. 
Nach Beseitigung der Überhitzungsursache muss der Entstörknopf des Sicher-
heitsthermostates zur erneuten Inbetriebnahme des Heizers eingedrückt werden. 

Raumthermostat 

Der Thermostat hat einen Temperatur-Regelbereich von 5°C bis 30 °C und 
schaltet den Brenner nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Der 
Heizerventilator läuft zur Abkühlung des Heizers auf ca. 30 °C nach bis zum, 
Stillstand. Nach Absinken der Raumtemperatur um einige °C schaltet der Heizer 
wieder automatisch ein. 

4. TRANSPORT 

Der Heizer ist transportabel und besitzt Anhängevorrichtungen für den Krantransport, 
die besonders gekennzeichnet sind. Nur diese Vorrichtungen verwenden. 

Seite 6 von 17 



Seite 7 von 17



Seite 8 von 17



Seite 9 von 17



Seite 10 von 17



Seite 11 von 17



41
70



Pos. Bestell-Nr. B  E  Z  E  I  C  H  N  U  N  G Stück

01 6162860 Gehäusemantel inkl. Vorder- und Rückwand 1

02 6162861 Deckblech 1

03 6162862 Ausblasstutzen 1

04 6162863 Brennerschutzbügel 1

05 6162864 Ventilatorschutzbügel 1

06 6162830 Brennerverkleidung 1

07 6162831 Haube für Brennerverkleidung 1

08 6161414 Handgriff 1

09 6162865 Heizeinsatz komplett 1

10 6162866 Reinigungsdeckel einschl. Dichtung 1

11 6162834 Vollgummirad - 300 mm 2

12 6162867 Axialventilator mit Motor 1

13 6169604 Schraubkappe für Schauöffnung 1

14 6162511 Kippschalter 1

15 6162811 Entstörtaster 1

16 6161500 Sicherheitsthermostat 1

17 6162509 Nachlaufthermostat 1

18 6162510 Kesselthermostat 1

19 6162510 Kesselthermostat für Oelvorwärmung 1

20 6169608 Kondensator 1

21 6162821 Feuchtraumthermostat mit Kabel 1

22 6162616 E-Zuleitung 1

23 6162812 Heizpatrone für Ölvorwärmung 1

24 6162813 Ölvorwärmspirale 1

25 6162808 Steckvorrichtung für Raumthermostat 1

26 6162613 Ölfilter, 2-strang 1

27 6162627 Filtereinsatz 1

28 6162589 Filtertasse 1

29 6162588 Dichtring für Filtertasse 1

30 6162814 Geräte-Kupplung-Rücklauf 1

31 6162815 Geräte-Stecknippel-Vorlauf 1

32 6162816 Schlauch-Stecknippel-Rücklauf 1

33 6162817 Schlauchkupplung-Vorlauf 1

34 6162818 Saugleitung einschließlich Kupplung 1

35 6162617 Kunststoff-Fussventil 1

36 6162819 Rücklaufeitung einschließlich Stecknippel 1

37 6163893 Abdeckstopfen für Tanköffnung 1

38 6163894 Kunststoffkappe - oben 1

39 6163895 Rohr 1

40 6163896 Kunststoffkappe - unten 1

41 6162840 Winkelverschraubung 1

42 6162841 Aufschraubverschraubung 2

43 6169611 Winkel 2

44 6162842 T-Stück 2

45 6162674 Schlauchnippel 2

46 6162843 Red-Stück 2

47 6162844 Winkel 1

48 6162845 Überdruckventil 1

49 6162846 Schlauchtülle 1

50 6162847 Schlauchklemme 2

51 6162848 Bypass-Schlauch 1

52 6162871 Ölbrenner 1

Ersatzteilliste  BV 265

ab Gerätenummer 469635.001
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Pos. Bestell-Nr. B  E  Z  E  I  C  H  N  U  N  G Stück

01 6162737 Brennerrohr 1

02 6162873 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1

03 6162739 Zwillingselektrode 1

04 6162741 Düsenstock komplett 1

05 6162760 Zündkabel 600 mm lang 2

06 6162755 Schiebeflansch, gerade, ohne Neigung 1

07 6162756 Flanschdichtung 1

08 6162724 Luftregulierhülse 1

09 6162750 Gehäuse 1

10 6162726 Federdeckel 1

11 6162727 Messnippel 1

12 6162728 Druckrohr Pumpe-Düsenstock 1

14 6162742 Ventilatorrad Durchmesser 133 x 52 1

15 6162740 Einströmdüse 1

16 6162711 Pumpe Suntec AS 47 D 1

17 6162751 Ölschlauch -  750 mm lang 2

18 6162761 Zündtransformator kpl. 1

19 6162762 Steuergerät-Unterteil 1

20 6162763 Steuergerät LMO 24 1

21 6162732 Buchsenteil - 7-polig 1

22 6162733 Ritzel Luftverstellung 1

23 6162764 Flammenwächter QRB1B 1

24 6162701 Magnetventil 1

25 6162637 Motor 1

26 6162668 Kupplung 1

27 6162757 Befestigungseinheit 1

28 6163027 Ölbrennerdüse 1,75 - 60 Grad S 1

6162753 Nachlaufrelais 1

Ersatzteilliste Brenner BV 265

ab Gerätenummer 469635.001
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