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We herewith declare that the below described machine is designed, constructed and manufactured in
accordance with the above mentioned EC directive. In case of a none authorized change of the machine
this declaration loses its validity.

Vertreiber Hans Wilms GmbH & Co. KG
Distributor Erftstr. 34
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1. Technische Daten

Typ EF 150
Stromanschluss 220-240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 280 W
Stromaufnahme 14A
Entfeuchtungsleistung 101/ 24 h (bei 80% Rel. Feuchte / 30°C)
Luftleistung 150 m3/h
Kapazitdt Kondensatbehélter 21
Gewicht 9,5 kg
Temperaturbereich 5°C-35°C
Kaéltemittel / Menge R29045g /&\
Max. zuldssiger Druck Hochdruck 2.0 MPa
Niederdruck 1,0 MPa
Abmessungen (mm) L 276 x B 185 x H 480
Schutzart IP 20
Gerduschpegel 42 dB(A)
MindestraumgrofSe 4 m?
Mindestraumvolumen 6 m3
Empfohlene Raumgrofe 20 m2

2. Einleitung

Feuchtigkeit ist in vielen Bereichen ein ernstes Problem. Feuchtigkeit entsteht, wenn der Wasserdampf der
Luft mit einer kalten Flache in Beriihrung kommt. Bei der Abkiihlung des Wasserdampfes findet eine
Kondensation statt, wodurch sich Wassertropfen bilden. Feuchtigkeit bildet sich auf jeder kalten Flache, wie
z.B. auf Fenstern, Wanden, Decken und Mobeln.

Wenn viel Feuchtigkeit entsteht, sind Beschadigungen und Verfarbungen der Innenausstattung die Folge.
Es bildet sich Schimmel. Hohe Feuchtigkeit schadet auch dem Menschen, in schweren Fallen kdnnen sogar
Krankheiten entstehen. Durch einen leistungsfahigen Entfeuchter Iasst sich die Feuchtigkeit beseitigen, oder
auf ein Minimum (max. 45% r.F.) reduzieren.

Achtung! Der Kondenstrockner EF 150 enthalt das Kaltemittel R290, ein Kohlenwasserstoff mit dem sehr
niedrigem GWP-Faktor 3, und ist damit besonders umweltschonend und zukunftssicher. Dieses Kaltemittel
ist als brennbar eingestuft (Sicherheitsgruppe A3), beachten Sie bitte deshalb unbedingt die Sicherheits-
Hinweise und Warnungen in dieser Bedienungsanleitung! Die Kaltemittel-Flllmenge ist so gering, dass bei
sachgemaler Handhabung keine Gefahrdung von Personen besteht.
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3. Sicherheit 0 m

3.1 Informationen in dieser Betriebsanleitung

Diese Anleitung enthalt Informationen flir den sicheren Betrieb und die Wartung des Luftentfeuchters EF
150. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz vor Verletzungen miissen Sie die in diesem Handbuch
aufgefiihrten Sicherheitshinweise genau lesen, um sich mit ihnen vertraut zu machen und sie jederzeit zu
beachten.

Der Hersteller behalt sich ausdrticklich das Recht auf unangekiindigte technische Veranderungen vor, wenn
diese zur Verbesserung der Leistung oder der Sicherheitsstandards des Gerates dienen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf Geraten, die bis zZum Zeitpunkt der
Drucklegung hergestellt wurden. Der Hersteller behalt sich das Recht auf unangekiindigte Anderungen an
diesen Informationen vor.

Zur Bestellung von Ersatzteilen liegt eine Ersatzteilliste bei. Fehlt diese Betriebsanleitung, kann sie bei der
Hans Wilms GmbH & Co. KG Ersatz angefordert werden.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfaltigung und Verbreitung.
Copyright 2020 Hans Wilms GmbH & Co. KG

Dieses Handbuch nimmt Bezug auf zugelassene Ersatzteile, Zusatzgerate und Veranderungen. Die
Verwendung bzw. Durchfiihrung nicht zugelassener Komponenten, Zubehdrteile bzw. Modifizierungen kann
folgende Konsequenzen haben:

*  Gefahr von schweren Verletzungen fir den Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich
« Dauerhafte Schadden am Gerat, die nicht von der Garantie gedeckt werden

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wichtig! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen.

Machen Sie sich mit den Funktionen und Aufstellanweisungen vertraut. Benutzen Sie das Geréat nur,
wenn Sie sich der Gefahren bewusst sind, die beim Arbeiten mit Elektrogeraten in feuchter Umgebung
entstehen.

Bewahren Sie diese Anleitung fiir spateres Nachschlagen und Ersatzteil-Bestellungen auf.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat an einer funktionsfahigen Steckdose, moglichst mit einem A
Fehlerstrom-Schutzschalter, und mindestens 10 A Absicherung sowie nur mit der auf dem Typenschild
angegebenen Netzspannung betrieben wird.

Das Gerat ist nur flr die Verwendung im Innenbereich geeignet. Stellen Sie das Gerat nicht auf nassem oder
Uberschwemmtem Untergrund auf.

Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das Gerat zu reinigen, oder
den Abtauvorgang zu beschleunigen!

Das Gerat darf nicht in einem Raum mit kontinuierlich arbeitenden Zindquellen, wie zum Beispiel offene A
Flammen, in Betrieb befindliche Gas- oder Elektroheizgerate oder dhnlichen Warmequellen gelagert
oder betrieben werden.

Das Gerat muss vor mechanischen und thermischen Beschadigungen, insbesondere Sturz, starken
Erschitterungen, Umkippen, Erhitzung durch externe Warmequellen, starker Sonneneinstrahlung sowie A
Schaden am Kaltemittelkreislauf geschitzt werden.

Vor Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten, dem Transportieren oder Einlagern schalten Sie das

Geréat aus, ziehen Sie den Netzstecker, und entleeren Sie den Kondensat-Behalter und gegebenenfalls den
Ablaufschlauch nach einer angemessenen Wartezeit.
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Bewegen Sie das Gerat langsam und vorsichtig, transportieren Sie es nur stehend und gegen Umfallen
gesichert. Aufstellung nur auf festem ebenem Untergrund, nach jedem Transport bitte mindestens eine
Stunde warten, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, um eventuell in das Rohrsystem gelangtes
Kompressor-Ol wieder zuriickflieRen zu lassen.

Betreiben oder lagern Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Rdumen oder aggressiver Umgebung.

Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemaf. Bei Nichtverwendung schalten Sie das Gerat aus und
trennen es vom Netz. Ziehen Sie nur am Stecker, niemals am Kabel. Uberpriifen Sie vor und nach jedem
Gebrauch das Zuleitungskabel auf Beschadigungen. Defekte Zuleitungen kénnen schwere gesundheitliche
Schéaden verursachen.

Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb bei sichtbaren Beschadigungen am Gehause oder dem
Zuleitungskabel. Trennen Sie es vom Stromnetz bei ungewohnlichen Gerduschen, Gerlichen oder
UbermaRiger Erwarmung. Lassen Sie es in solchen Fallen unverzuglich durch einen qualifizierten
Fachmann Uberprtfen.

Stecken Sie keine Gliedmalien oder Gegenstande in die Luftaustrittséffnung. Warnen Sie vor allem Kinder
vor diesen Gefahren! Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerat
spielen.

Decken Sie das Gerat wahrend des Betriebes nicht ab, halten Sie die Mindestabstiande zu Wanden und
anderen Gegenstanden ein, und stellen Sie sicher, dass Luftansaug- und Austritts6ffnungen nicht verdeckt
oder verschmutzt sind.

Das Gerat ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschlieRlich Kindern) mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen
vorgesehen.

Es kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt oder in Bezug auf den sicheren Umgang mit dem Gerat und die damit verbundenen Gefahren
unterwiesen wurden.

Reparaturen dirfen nur nach Herstellervorgaben und durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt
werden.Arbeiten, die den Kaltekreislauf beriihren kénnten, diirfen nur von entsprechend ausgebildeten
und zertifizierten Fachleuten mit der Kompetenz fir Arbeiten an brennbaren Kaltemitteln ausgefiihrt
werden.

Entfernen Sie keine Kennzeichnungen wie Typenschilder und Warnhinweise, und gewahrleisten Sie deren
Lesbarkeit.

3.3 Sicherheitshinweise fiir Gerate mit dem Kaltemittel R290

Dieses Gerat ist mit dem besonders umweltfreundlichen Kohlenwasserstoff R290 (Propan) als Kaltemittel
gefiillt. Im Umgang mit diesem brennbaren Kaltemittel sind besondere Grundsatze zu beachten.

Das Geréat darf nicht in einem Raum mit kontinuierlich arbeitenden Zindquellen, wie zum Beispiel offene
Flammen, in Betrieb befindliche Gas- oder Elektroheizgerate oder ahnlichen Warmequellen gelagert oder
betrieben werden.

Installieren Sie das Gerat nur unter Beachtung der nationalen Errichtungsvorschriften und Gasvorschriften.

Installieren, betreiben oder lagern Sie das Gerat nur in Raumen mit mindestens 4 m? Grundflache, und
stellen Sie sicher, dass sich bei eventuellem Kaltemittelverlust keine Gase sammeln kénnen. Das gilt vor
allem fur nicht belliftete Raume, um Brand- und Explosionsgefahren durch von Kochherden, Elektro6fen
oder anderen Zindquellen verursachte Entziindung des Kaltemittels zu verhindern.

Beachten Sie, dass Kaltemittel geruchlos sein kann!
Verhindern Sie Beschadigungen durch mechanische Belastungen bei Transport, Betrieb oder Lagerung.

Das Gerat nicht anbohren, durchstechen oder verbrennen!
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Arbeiten am Kaltekreislauf dirfen nur durch Personen ausgefiihrt werden, die einen aktuellen Befahigungs-
Nachweis einer anerkannten Stelle fir die Kompetenz im sicheren Umgang mit Kaltemitteln besitzt.

Ist fir Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Unterstiitzung weiterer Personen erforderlich, muss die im
Umgang mit brennbaren Kéltemitteln geschulte Person die Arbeiten standig iberwachen.

Sollten sich im Umgang mit diesem Geréat Hinweise auf Undichtigkeiten des Kaltemittelkreislaufes ergeben,
ist das Geréat sofort aul3er Betrieb zu setzen, der Raum ausreichend zu durchliften, jegliche Zindquellen
sowie das Schalten elektrischer Verbraucher zu vermeiden, und das Gerat ist deutlich als defekt zu
kennzeichnen.

Der gesamte Kaltekreislauf ist ein hermetisch geschlossenes, wartungsfreies System und darf nur durch den
Hersteller oder zertifizierte Fachbetriebe fiir Kalte- und Klimatechnik repariert werden.

Die nationalen Gasvorschriften sind unbedingt zu beachten! Arbeiten an Geraten, die brennbare Kaltemittel
enthalten, erfordern eine besondere Kompetenz des Servicepersonals, die durch spezielle Schulungen
erworben und méglichst mit entsprechenden Zertifikaten einer akkreditierten Organisation dokumentiert
werden sollte. Es sind die nationalen Regelungen und Gesetze einzuhalten.

A Gefahr! Der Kaltekreislauf enthalt 45 g R290 (Propan), ein natirliches Kaltemittel! Bitte beachten
Sie auch die Informationen der EN 378-1 und EN 378-3.

Gefahrenhinweise: H220 — Extrem entziindbares Gas

H280 — Enthalt Gas unter Druck, kann bei Erwadrmung explodieren

GHS02 GHS04

4. Garantie

Wir garantieren das Gerat gegen Material- und Fabrikationsfehler bei normalem und richtigem
Gebrauch entsprechend der Betriebsanleitung fur den Zeitraum von 2 Jahren nach Auslieferung.

Wir werden eventuelle Mangel, die innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung auftreten, und die auf
Material- oder Fabrikationsfehler zurtickzuflhren sind, nach unserer Wahl kostenlos ersetzen oder
reparieren. Voraussetzung hierfiir ist die jahrlich einmal durchzufihrende Prifung gemaR den
Richtlinien der Berufsgenossenschaft bzw. den geltenden Unfallverhitungsvorschriften. Weitere
Garantien werden nicht gegeben. Insbesondere sind wir weder verantwortlich fir Schaden durch
Ausfall des Gerates oder durch unverniinftigen Gebrauch, noch fiir Kosten und Ausgaben, die ohne
unsere schriftliche Zustimmung gemacht worden sind, oder irgendwelche Folgeschaden. Schaden, die
durch Verschmutzung oder mangelnde Wartung entstehen, schlieRen eine Garantie aus.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir,
soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstiickes einschlief3lich
des Versands. Weiterhin die unmittelbar entstehenden angemessenen Arbeitskosten fiir den Aus- und
Einbau durch eine von uns autorisierte Stelle.

Die Garantie ist hinfallig, wenn das Gerat aul’erhalb des Werkes in seinem Aufbau oder in seiner
technischen Konstruktion verandert wird.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

Bei unsachgemafRer Reparatur, die nach Meinung des Herstellers Zustand, Wirkung oder
Funktionsfahigkeit beeintréchtigt, wird keine Garantie gewahrt.
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5. Umweltschutz und Recycling

Der Entfeuchter ist ausschlieBlich aus hochwertigen Materialien verarbeitet, die zum
_ grofRen Teil recycelbar sind.
"‘r‘ Verpackungsmaterial entsorgen
' Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den 6&rtlich geltenden
-’ Umweltbestimmungen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
Fiir Kunden in EU-Landern

Das vorliegende Gerat unterliegt der europaischen Richtlinie 2012/19/EU (ber Elektro- und Elektronik-
Altgerate (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) sowie den entsprechenden nationalen
Gesetzen. Die WEEE-Richtlinie gibt dabei den Rahmen fir eine EU-weit gultige Behandlung von Elektro-
Altgeraten vor.

Das Gerat ist mit dem nebenstehenden Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne

gekennzeichnet. Dies bedeutet, Sie durfen es nicht Uber den normalen Hausmdll, sondern
mussen es in einer getrennten Sammlung umweltvertraglich entsorgen.

Eine fachgerechte Entsorgung dieses Gerates vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt,
dient der gezielten Behandlung von Schadstoffen und ermdéglicht eine Wiederverwendung von wertvollen
Rohstoffen.

Die elektronischen Bauteile unterliegen besonderen Bestimmungen fiir die Entsorgung.

Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass lhr Altgerat nur auf
umweltvertragliche Weise entsorgt wird!
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6. Funktion / Bedienung

6.1 Funktionsweise

Dieser Entfeuchter arbeitet nach dem Kondensationsprinzip. Die zu entfeuchtende Luft wird mittels eines
Ventilators Uber einen Staubfilter durch den Verdampfer abgekihlt. Wird der Taupunkt dabei unterschritten,
kondensiert der in der Raumluft gespeicherte Wasserdampf, und schlagt sich als Tropfen an den
Verdampfer-Rohren nieder. Das abtropfende Kondensat wird in der Kondensatschale aufgefangen, und lauft
in den Wassertank — oder bei Verwendung eines Ablaufschlauches in einen tieferliegenden externen
Behélter oder einen Abfluss.

Die beim Verdampfungsprozess und durch die Antriebsarbeit entstehende Warme wird der entfeuchteten
kalten Luft im Kondensator wieder zugefiihrt, und mit dieser in den Raum zuriick transportiert. Auf diese
Weise erfahrt die austretende trockene Luft eine Temperaturerhéhung um ca. 5 °C, und kann dadurch wieder
Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen. Durch die stédndige Zirkulation der Raumluft durch das Gerat wird
die relative Feuchtigkeit im Raum nach und nach gesenkt, wodurch ein sehr schnelles, aber gleichzeitig
schonendes Austrocknen erreicht wird.

6.2 Standort / Aufstellung

Die von diesem Gerét entzogene Menge an Feuchtigkeit hdngt von vielen Faktoren am Standort ab, vor
allem der Temperatur und relativen Feuchte im Raum, der GréRe des Raumes, der Aufstellung im Raum und
auch von der Entstehungsursache der Feuchtigkeit. Kein Entfeuchter kann die Feuchtigkeit vollstandig
entfernen. Er wird aber bei fachgerechter Aufstellung die Feuchtigkeit erheblich reduzieren, und Feuchtig-
keitsschaden an Wanden und Mobiliar verhindern. Der Zeitraum, der zum Trocknen notwendig ist, kann aber
aus den vorstehenden Griinden erheblich variieren.

Auch die Witterungsverhéltnisse wirken sich auf die Leistungsfahigkeit des Entfeuchters aus, diese sinkt bei
sehr niedrigen wie auch bei zu hohen Temperaturen. Wahrend kalte Luft nur noch wenig Feuchtigkeit
aufnehmen kann, wird bei zu hohen Temperaturen der Taupunkt nicht mehr unterschritten — es kann kein
Kondensat mehr gebildet werden. Fir eine energieschonende und effiziente Trocknung ist es deshalb
wichtig, mdglichst optimale Bedingungen im Raum zu schaffen, beispielsweise durch zusétzliche Beheizung
oder / und Ventilation der Raumluft.

Der Entfeuchter kann in einem einzelnen Raum aufgestellt werden, um diesen gezielt zu trocknen, oder
beispielsweise auf einem Flur, um mehrere Radume gleichzeitig zu entfeuchten. Wahrend der Entfeuchter
arbeitet, sollten Tiren und Fenster méglichst geschlossen bleiben, um nicht zusatzliche Feuchtigkeit von
aullen in den Raum eindringen zu lassen. Es ist aber sicher zu stellen, dass sich im Raum kein Kéltemittel
ansammeln und durch externe Zindquellen entziindet werden kann.

Beim Standort des Entfeuchters ist darauf zu achten, dass das Gerat gerade auf ebenem festem Untergrund
aufgestellt wird, mit ausreichendem Abstand zu Wé&nden und anderen Gegenstédnden, um eine ungehinderte
Luftzirkulation zu gewéhrleisten, und eine Uberhitzung des Gerétes zu vermeiden. Das Gerét sollte nicht in
der Nahe von Heizk&rpern oder dhnlichen Warmequellen und nicht in direkter Sonneneinstrahlung stehen.

Eine Mindest-RaumgréfRe von 4 m? und ein Mindest-Raumvolumen von 6 m® miissen eingehalten werden.
Der Abstand zu umliegenden Wanden und Gegensténden sollte mindestens 20 cm betragen.

Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb:

- in Bereichen, in den denen Wasser oder Ol verspritzt werden kénnte
- in der Nahe einer Feuerquelle

- in der Nahe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbé&dern

- in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung
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6.3 Ubersicht iiber die Gerdtekomponenten

1 Gehéuse vorn
2 Luftauslass
3 Tragegriff

1 4 Bedienfeld

5 Filtergitter

6 Gehéause hinten

7 Wassertank

7
8 Schwenkrollenrad
\. | 5 9 Zuleitungskabel
@ L
9
8
6.4 Bedienfeld

4 3 2 1 1 LED Wasserkasten voll
2 LED Kompressor

g i % J{ 3 LED Abtauvorgang
TIMER DEFROST CompP WATER FULL

4 LED Timer

@ D Y (') A Taste Ein/Aus

TIMER yp DOWN POWER

B Taste abwarts

C Taste aufwarts

D C B A D Taste Timer
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6.5 Bedienung

6.5.1 Digitale Anzeige EB

Die Anzeige verfugt Uber 3 Funktionen:

1. Im normalen Betrieb zeigt sie die aktuell vorhandene relative Luftfeuchtigkeit der angesaugten
Raumluft in Prozent (%) an. Liegt diese tber 95 %, zeigt die Anzeige ,Hi“ an, unter 35 % ,Lo*

2. Wenn Sie wahrend des Betriebes die Tasten ,Aufwarts® oder ,Abwarts” betatigen, zeigt die Anzeige die
vorgewabhlte relative Luftfeuchtigkeit in Prozent an. Nach der letzten Eingabe schaltet sie nach ca. 10
Sekunden wieder in die Anzeige wie unter Punkt 1.

3. Wenn Sie den Timer programmieren, zeigt sie die Ein- oder Abschaltzeit in Stunden an.

6.5.2 Einstellung der Funktionen

Zum Einschalten des Gerates driicken Sie die Power-Taste. |
Ein erneutes Driicken schaltet das Gerat wieder aus. O

Zur Wahl der gewiinschten Luftfeuchtigkeit im Raum driicken Sie die Taste

JAufwarts* oder ,Abwarts"” zur Anderung der vorgewéhlten relativen Luftfeuchtigkeit in

5%-Schritten zwischen 30% und 90%. Wird der eingestellte Wert um 2% unterschritten, schaltet das Gerat
den Kompressor selbstandig aus, es lauft nur der Ventilator, und die LED ,,COMP* blinkt. Nach ca. 3 Minuten
wird auch der Ventilator abgeschaltet.

Bei Uberschreiten des eingestellten Wertes um 3% schaltet das Geréat automatisch wieder in den
Entfeuchtungsbetrieb.

Bei der Einstellung eines Wertes unter 30% erscheint im Display die Anzeige ,,Co", das Geréat arbeitet
kontinuierlich im Entfeuchtungsbetrieb unabhangig von der tatsachlich vorhandenen Luftfeuchtigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Wert der relativen Luftfeuchtigkeit von vielen Faktoren beeinflusst
wird, und nicht immer den genauen Wert der Raumluft wiedergeben kann. Fir genaue Messergebnisse
empfehlen wir die Verwendung eines Hygrometers mit entsprechender Genauigkeit.

Bitte beachten Sie auch, dass zum Schutz des Kompressors vor Uberlastung eine Einschaltverzégerung von
bis zu 3 Minuten maoglich ist. Wahrend dieser Zeit blinkt die LED ,,COMP*.

Wenn es wahrend des Entfeuchtungsbetriebes zu einer Vereisung des Verdampfers kommt, schaltet das
Gerat nach einer gewissen Laufzeit automatisch den Kompressor ab, um eine passive Abtauung
durchzufihren.Wahrend dieser Zeit blinkt die LED ,COMP*.

Sollte sich eine sichtbare Vereisung am Gehause oder im Bereich des Ansaudfilters bilden, ist das Gerat
sofort auszuschalten, um Schaden am Gerat oder der Umgebung zu verhindern. Das kann durch zu geringe
Raumtemperatur, verschmutzten Luftfilter oder Verdampfer verursacht werden. Um Schaden am Untergrund
zu vermeiden, sollte das Gerat an einem geeigneten Ort zur Abtauung abgestellt und die Ursache ermittelt
werden.

Im Zweifel kontaktieren Sie bitte einen geeigneten Kundendienst oder den Hersteller!
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6.5.3 Timer-Programmierung (Zeitvorwahl)

Sie kénnen Uber die Timer-Taste das Geréat nach einer vorgegebenen Zeit im Bereich von 1 bis 24
Stunden in 1-Stunden-Schritten sowohl ein- als auch ausschalten lassen.

Driicken Sie die Timer-Taste wahrend des Betriebes, kdnnen Sie die Zeit bis zum automatischen Abschalten
des Gerates einstellen.

Driicken Sie die Timer-Taste bei ausgeschaltetem Gerat, kénnen Sie die Zeit bis zum automatischen
Einschalten (Verzégerung) des Geréates einstellen.

Die Zeitvorwahl erfolgt in 1-Stunden-Schritten bei 0 beginnend, und erhéht sich mit jedem Driicken der
Timer-Taste. Wird der Timer auf 0 gestellt, ist er au3er Funktion.

Das Betétigen der Power-Taste oder das Stellen des Timers auf 0 I6scht die bestehende Programmierung.
Wahrend des Abtauvorgangs und bei vollem Wasserbehélter bleibt die Zeitvorwahl erhalten.

6.5.4 Wasserbehilter entleeren

Der Wasserbehélter fasst ca. 2 Liter Kondensat. Das Geréat verfuigt iber eine automatische Abschaltung bei
vollem Wassertank. Ist der maximale Fllstand erreicht, schaltet das Gerat Kompressor und Ventilator ab,
die LED ,WATER FULL" leuchtet auf, und es ertdnt ein akustischer Alarm in Form von 15 Signalténen.

Entnehmen Sie den vollen Tank, indem Sie mit beiden Handen seitlich leicht auf die Seiten des Tanks
driicken, und ihn gleichzeitig moglichst gerade und gleichm&Rig aus dem Gerét ziehen (Bild 1). Entnehmen
Sie ihn vorsichtig, um das gesammelte Kondensat nicht zu verschitten, und gief3en Sie das Kondensat aus.
Achtung, verwenden Sie es nicht als Trinkwasser! Bitte beachten Sie, dass nach der Entnahme des
Wasserbehalters noch eine geringe Menge Kondensat aus dem Auslauf nachtropfen kénnte, legen Sie bitte
ein geeignetes Tuch oder dhnliches Material unter den Auslauf.

Sollte der Wasserbehélter verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit klarem, kaltem oder lauwarmem Wasser,
ohne chemische Zusétze. Diese kénnen den Wasserbehélter beschadigen und Leckagen verursachen!
Kontrollieren Sie den Behalter vor dem Einsetzen auf Schaden, und achten Sie darauf, dass der Schwimmer
nicht fehlt oder klemmt, sondern frei beweglich ist (Bild 2).

Bei fehlendem Schwimmer schaltet das Gerat nicht mehr ein ( die LED ,WATER FULL" leuchtet weiterhin),
ein klemmender oder blockierter Schwimmer kann zum Uberlaufen des Wasserbehlters fiihren, und
Folgeschaden verursachen.

Schieben Sie den Wassertank mdéglichst gerade und gleichmafig wieder in das Gerat, bis die Oberfldchen
von Tank und Gehdusewand wieder Uibereinstimmen. Die LED ,WATER FULL" erlischt, und das Gerét nimmt
den Betrieb wieder auf (Bild 3).

Bild 2
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6.5.5 Dauerhafter Wasserablauf

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und dauerhaftem Einsatz ist es notwendig, den Wasserbehalter in regelmaligen
Abstanden zu entleeren. Diese Arbeit kann eingespart werden, wenn die Méglichkeit eines Wasserablaufes
besteht. Dies kann ein tiefer liegender Bodenablauf, ein Abflussschacht oder ein Wanddurchlass sein.
Hierflr ist es mdglich, einen Ablaufschlauch am Gerat anzubringen, der aber grundsatzlich unter dem
Niveau des Entfeuchters enden muss. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass der Schlauch knickfrei und
ohne Windungen, Einklemmungen oder Engstellen verlegt wird, und bei niedrigen Auentemperaturen nicht
zufrieren kann.

Achtung! Ein verstopfter Ablaufschlauch kann zum internen Uberlaufen des Gerates und unkontrolliertem
Wasseraustritt fuhren.

Fir den Anschluss des Schlauches entnehmen Sie den Wasserkasten wie vorstehend beschrieben, und
stecken den Ablaufschlauch mdglichst weit auf den Wasserauslauf (Anschluss-Stutzen) auf der linken
Innenseite des Gerates (Bild 5). Sie kdnnen einen passenden Ablaufschlauch aus dem Zubehérprogramm
der Hans Wilms GmbH & Co. KG verwenden. Nach dem Anbringen des Schlauches kontrollieren Sie den
festen Sitz, und schieben den Wasserbehalter unter Beachtung der beiden Aussparungen an den oberen
Kanten des Behalters ein (Bild 4). Wenn der Wasserbehalter korrekt eingesetzt ist (Bild 5), kann das Gerat
den Betrieb wieder aufnehmen, ein Entleeren des Behalters entfallt nun. Kontrollieren Sie in regelmaRigen
Abstanden den freien Ablauf des Kondensates.

TN |
IR A

UL

&

==

Bild 4 Bild 5 Bild 6

Zum Entfernen des Ablaufschlauches entnehmen Sie den Wasserkasten wie beschrieben, und ziehen den
Schlauch mit leichten Drehungen vom Anschluss-Stutzen ab. Setzen Sie den Wasserkasten wieder ein, um
das Gerat wieder in Betrieb zu nehmen.

7. Reinigung und Wartung

7.1 Reinigung des Gehauses

Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchfiihren, schalten Sie den Entfeuchter aus, und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie den Entfeuchter aufsen mit einem angefeuchteten Tuch und ohne aggressive Chemikalien oder
Lésungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerat gelangt. Beschadigen Sie nicht die
Beschriftung wie Typenschild oder Warnhinweise.

Uberpriifen Sie Gehause und Zuleitung auf Beschadigungen, setzen Sie das Gerat bei sichtbaren Mangeln
auler Betrieb, kennzeichnen Sie es als beschadigt, und lassen Sie es durch einen Fachmann tberprifen.

Kontrollieren Sie in regelmaRigen Abstanden das Ansauggitter, den Filter und die darunter liegenden

Innenteile auf eventuelle Verschmutzungen, und reinigen Sie den Filter bei Bedarf wie in Punkt 7.2
beschrieben. Lassen Sie innere Verschmutzungen durch einen Fachbetrieb reinigen.
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7.2 Reinigung des Filters

Entfernen Sie das Ansauggitter, indem Sie die 2 oberen Laschen leicht nach unten driicken, und mit diesen
das Gitter oben zu sich abkippen. Ziehen Sie dann das Gitter nach oben aus dem Gehéause, und
kontrollieren Sie es auf Verschmutzungen und Beschadigungen. Reinigen Sie es bei Bedarf.

Entnehmen Sie den darunter eingesetzten Filter, indem Sie an den 2 Laschen in der Mitte ziehen. Bei
starken Schmutz- oder Staubablagerungen entfernen Sie diese vor dem Ausbau des Filters mit Hilfe eines
Staubsaugers. Schiitzen Sie lhre Atemwege!

Der Filter kann mittels Staubsauger, warmem Wasser (max. 40°C) und einem milden Reinigungsmittel
gereinigt werden. Trocknen Sie ihn oder lassen ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Setzen Sie
keinen Filter ein, der verformt, beschadigt oder nicht mehr zu reinigen ist. Verstopfte Filter reduzieren die
Leistung und Effizienz des Entfeuchters, und kénnen zu Schaden und Uberhitzung am Gerét fihren.
Ersatzfilter sind ber den Handel oder Hersteller lieferbar.

Um den Filter in das Gerat einzusetzen, setzen Sie die 2 Haltenasen auf einer Filterseite in die
Aussparungen am Gehause, biegen Sie den Filter in der Mitte leicht durch, und setzen Sie die Haltenasen
auf der gegeniiberliegenden Seite ein. Setzen Sie anschlieRend das Gitter zuerst unten mit den Laschen ins

Gehause ein und kippen Sie es oben zum Gehause hin, bis die oberen Laschen spurbar einrasten.
Uberzeugen Sie sich vom korrekten Sitz der Gehauseteile, bevor Sie das Gerat wieder in Betrieb nehmen.

8. Lagerung

Wenn Sie das Geréat langere Zeit nicht benutzen wollen, lagern Sie es ein, indem Sie den Wasserbehalter
leeren, das Netzkabel zusammenrollen und in den trockenen Wasserbehalter legen, und den Filter reinigen.

Lagern Sie das Gerat an einem trockenen frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder starke
Warmequellen, und halten Sie auch beim Einlagern das Mindestraumvolumen von 4 m? pro Geréat ein!

Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise unter Punkt 3.3!
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3. Safety Information

3.1 Information in this operating manual

This manual contains information for the safe operation and maintenance of the dehumidifier EF 150. For
your own safety and to protect yourself from injury, you must read the safety instructions in this manual
carefully to familiarize yourself with them and to observe them at all times.

The manufacturer expressly reserves the right to make unannounced technical changes if they serve to
improve the performance or the safety standards of the device.

The information contained in this manual is based on devices that were manufactured up to the time of
printing. The manufacturer reserves the right to make unannounced changes to this information.

A spare parts list is included for ordering spare parts. If these operating instructions are missing, a
replacement can be requested from Hans Wilms GmbH & Co. KG.

All rights reserved, especially the right of reproduction and distribution.
Copyright 2020 Hans Wilms GmbH & Co. KG

This manual refers to approved spare parts, additional devices and changes. The use or implementation of
non-approved components, accessories or modifications can have the following consequences:

* Risk of serious injuries to the operator and other people in the work area
« Permanent damage to the device that is not covered by the guarantee

3.2 General Safety Instructions

Important! Please read these operating instructions carefully before putting the device into operation.
Familiarize yourself with the functions and installation instructions. Only use the device if you are aware
of the dangers that arise when working with electrical devices in a damp environment.

Keep these instructions for future reference and spare parts orders.

Make sure that the device is operated at a working power outlet, preferably with a fault current circuit
breaker, and at least 10 A fuse, and only with the mains voltage specified on the type plate.

The device is only suitable for indoor use. Do not place the device on wet or flooded ground.

Do not use any means other than those recommended by the manufacturer to clean the device or to
accelerate the defrosting process!

The device must not be stored or operated in a room with continuously operating ignition sources, such
as open flames, gas or electric heating devices in operation or similar heat sources.

The device must be protected against mechanical and thermal damage, in particular falls, strong
vibrations, tipping over, heating from external heat sources, strong sunlight and damage to the
refrigerant circuit.

Before carrying out maintenance, cleaning or repair work, transporting or storing the device, switch it off, pull

out the mains plug and empty the condensate container and, if necessary, the drain hose after a reasonable
waiting time.
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6.3 Overview of the device components

1 Front shell
2 Air outlet
3 Handle
l 4 Control panel
5 Filter box
6 Back shell
7 7 Water tank
8 Rubber feet
%
9 Supply cord

6.4 Control panel

4 3 2 1 1 LED Water tank full

2 LED Compressor
L 3 LED Defrost
TIMER DEFROST COMP WATER FULL
0] 4 LED Timer
) \ 4 J
Q () A On/Off switch
TIMER up DOWN POWER
B Switch down
C Switch up
D Switch timer

D C B A
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6.5.3 Timer-Programming (Time code)

You can use the timer button l@ to switch the device on and off in 1-hour steps after a specified time in
the range from 1 to 24 hours.

If you press the timer button during operation, you can set the time until the device switches off automatically.

If you press the timer button when the device is switched off, you can set the time until the device is switched
on automatically (delay).

The time is pre-selected in increments of 1 hour starting at 0 and increases with each press of the timer
button. If the timer is set to 0, it is out of function.

Pressing the power button or setting the timer to 0 deletes the existing programming.

During the defrosting process and when the water tank is full, the time code is retained.

6.5.4 Emptying the water tank

The water tank holds approx. 2 liters of condensate. The device has an automatic shutdown when the water
tank is full. When the maximum level is reached, the device switches off the compressor and fan, the
"WATER FULL" LED lights up, and an acoustic alarm in the form of 15 beeps sounds.

Remove the full tank by gently pushing the sides of the tank with both hands and at the same time pulling it
out of the device as straight and even as possible (Figure 1). Remove it carefully to avoid spilling the
collected condensate and pour out the condensate. Caution, do not use it as drinking water! Please note that
after removing the water tank, a small amount of condensate could still drip out of the outlet, please place a
suitable cloth or similar material under the outlet.

If the water tank is dirty, clean it with clear, cold or lukewarm water, without chemical additives. These can
damage the water tank and cause leaks!

Check the tank for damage before inserting it, and make sure that the float is not missing or stuck, but is
freely movable (Figure 2).

If the float is missing, the device no longer switches on (the "WATER FULL" LED remains lit), a pinched or
blocked float can cause the water tank to overflow and cause consequential damage.

Push the water tank back into the device as straight and even as possible until the surfaces of the tank and
housing wall match again. The "WATER FULL" LED goes out and the device resumes operation (Figure 3).

figure 2 figure 3
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